
LA GESTION DES ATTERRISSEMENTS 
 

Objectifs: 
- Accompagner l'évolution naturelle de la rivière. 
- Favoriser la dissipation de l'énergie hydraulique d'un cours d'eau. 
- Favoriser le transport des matériaux de la rivière. 

 
Mise en pratique: 
Il est important de savoir que le phénomène d'atterrissement est naturel et indispensable au bon 
fonctionnement de la dynamique du cours d'eau. 
 
Grâce au transport des matériaux (alluvions, graviers, cailloux, galets) par la force du courant, la rivière 
dissipe son énergie en créant dans les zones convexes où les éléments qu'elle portait se déposent et des 
zones concaves où la force du courant emportent des matériaux. Ainsi, tout au long du cours d'eau se 
succèdent des zones d'eaux calmes et des zones d'eaux rapides.  
 
A chaque type de dépôts de graviers correspond une méthode de gestion: 
 

 
 
Type 1: Dépôt nu, constitué uniquement de gravier. 
�  Conserver leur mobilité en empêchant le développement végétal et 
l'apparition des embâcles. 
 
 
 
 
Type 2: Dépôt constitué de graviers, mais sur lequel des embâcles sont venus 
se déposer. 
�  Elimination des embâcles qui risquent de retenir d'autres branchages 
flottants et évacuation de l'ensemble des déchets. 
 
 
Type 3: Dépôt de graviers végétalisés depuis peu de temps (1 à 3 ans) sur 
lequel peuvent venir se coincer des embâcles. 
�   Nettoyage des atterrissements pour éliminer les végétaux qui fixent les 
sédiments et pour assurer la mobilité des matériaux du cours d'eau. Ce type 
d'atterrissement peut faire diminuer les sections d'écoulement et provoquer 
des déviations de courant. 
 
 
Type 4: Dépôt colonisé par une végétation ayant atteint le stade d'arbustes et 
d'arbres adultes, avec ou sans embâcles. 
�  Coupe de la végétation et débroussaillage, évacuation des déchets hors du 
lit majeur, éventuellement égaliser l'atterrissement à la pelle mécanique. Ce 
type d'atterrissement induit des embâcles importants et des conséquences 
morphodynamiques (tourbillon, destruction du lit et des berges…) lors des 
crues. 

Les recommandations: 
Attention, sur les atterrissements de Type 4, il est nécessaire de tenir compte du milieu et des possibles 
développement de niches écologiques. Une attention particulière sera portée avant toutes interventions. 
 
Dans chaque type d’atterrissement, des bras d’aspiration ou d’écoulement peuvent être créés dans le but de 
favoriser la reprise des matériaux par le cours d’eau et l’écoulement du cours d’eau. 
 
Toute extraction de matériaux dans le lit mineur des cours d’eau est soumise à demande d’autorisation 
préalable auprès des services compétents. Elle est strictement interdite ! 
 
Ne pas laisser entrer une pelle mécanique dans un c ours d'eau sans autorisation de la MISE, vous 
engagez votre responsabilité. 



Quelques exemples sur l'Adour: 
 
Ces atterrissements ont été nettoyé, la végétation a été supprimée, afin de rendre disponible les matériaux 
que la rivière avait fixée. Lors des prochaine crues, les matériaux seront repris par le courant et se 
déposeront plus loin dans le lit de la rivière.   
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AVANT APRES EN EAU 

AVANT APRES EN EAU 

Atterrissement formé Terrassement et déblais 

Débroussaillage Réouverture  


